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7podnie 7 ustawa 2 dnia 07.07.1994 1. Prawo Budowlane art. 36a ust.6 dopuszeza si¢ nasigpujgee

nicistoine odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanege:

- zmiany w zakreste:

- kolorystyki i formy kostki brukowej
- ksztattu 1 kolorystyki lamp

- zmiany osprzetu elektrycznego

pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow techniczno- uzytkowyceh,
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 910/DSOKK/2013 Wroctaw, dnia 20.06.2013 1.
Znak sprawy: DSOKK/7131/42/2013

DECYZJA nr 02/DSOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust, 1 Pkt 1, ust. 21i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267)

siwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. PATRYCJA JOANNA BUTYNSKA
urodzona w dniu 21.08.1975 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP. Odwofanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydai decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Do[noélaski?/ﬁﬁﬁgowej Izby Architektow

Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ;
% ; .
Wiodzimierz Wilczewski przewodniczacy OKK : /Zni 1
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK
Anna Boryska czionek OKK "
Elzbieta Cegielska czionek OKK C _
Jerzy Chmiel cztonek OKK
Krzysztof Czerkas czionek OKK
Andrzej Hubka cztonek OKK
Grazyna Makowska czionek OKK
Otrzymuja:

1. Pani Patrycja Butyriska
ul. Wislana 5, 59-220 Legnica
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- W celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej w/m.

3. a.a
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~ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-135/2008/08 Wroclaw, 05 czerwea 2008 1

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), arl. 13 usi. 1 pki 12
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 20051, o zmiznie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz.U. Nr83, poz 578 z pOZn. zm.), wzwigzku z ar. 104 Kodekst Postepowania administracyjnegc:
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Rwalifikacyjna DOIB
hadaje
Panu
Marek Stanistaw Uss
Inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 7 sierpnia 1977 . w Swidnicy

UPRAWNIEN]A, BUDOWL#}NE
numer ewidencyjny 128/D0OS/08

W specjalnosci instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych
ao projekiowaniz | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okregowe Komisje Kwalifikacyine Dolnoélgskie) Okiggowe] lzby Inzynieréw Budowniciwe we Wroctawit:
he podsiawie proiokoléw » postepowenie kwalifikecyinego orss PIZEeRIOWAdzoneqr egzaming cfwicid::
e Pan Maiek Sanidew Uss pusiats wyniagene prawen: wyksziatcenie | prakiyke Zawodows vlaz uzyske!
pozytywiiy wynik egzaminu - konhieczne do lizyskanie uprawnier, budowlanvch w specjeinoéci instalacvine:
v zakresie sievi, instalac Bizguzen elekiiyeznyon | elekitorneroeivernyrh de projekdowernio e NSRS
Oblerni Budowiaivmi bez auraniczes

SzezegOlowy zakres uprawnien jesi okreslony ns odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
Zgodnie zari 12 usi 7 wiw ustawy Piawo budowlane - podsiawe de wykonywanis sarnodzielnyct funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w diodze decyzji, do centrainege rejestri Glownego Inspektors Nadzor
Budowlanegu oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowegu, poiwierdzony zasdwiadczenien,
wydanym przez e izbe, z okreslonym w nim terminem waznosei
# Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Folskiej Izby. inzynierow Budowniciwe
w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIE we Wroclawiu /.’r.(fi‘errninie 14 dni od dnie jej
dorgczenia, [/

-~

DOLN UEREGOWA
LZBAXIZ }sgmv.?m;?:-‘mﬁ

Otrzymujg; "
1 Pan Marek Stanistaw Uss =
Osiedle Biekitne 4A/12
58-200 Dzierzoniow 4
2. Okregowa Rada Izby é
3. Gléwny Inspektor £0
Nadzoru Budowlanegu
4. ala

IO

. Evrni
4 drinz, Zofiz Zwierzchowske
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Upt, busplane ur 249/79/WBPF
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40-38¢ Katowice

info@izuron-cystrvbucia.pl
Infolinia: + 48 32 606 0616

Walbrzych, dn. 2018-01-09

Nr warunkow: WP/000363/2018/004R03

WARUNKI PRZYEACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt:
Adres przylgczanego cbiektu:

Gmina Przeworno

ul. Kolejowa 4A

57-130 PRZEWORNO
PLAC REKREACYJNY

57-130 Jeglowa

numery dziatek: dz.218/2

D“" 3 -:‘ 5
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& 71 30 74, Fax 7139230 15
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DYSTRYBUCJA

Gmina Przeworno

ul. Kolejowa 4A
57-130 PRZEWORNO

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2017-12-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-12-29, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dysirybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 2,2 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WBD77627, Obwod nN X-2 stup X-2/4.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe na koncowkach WLZ w kierunku

instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen elekiroenergetycznych: Zaciski prgdowe na
koncowkach WI_Z w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Na stupie obwodu X-2/4 zabudowa¢ ZK1-1P-S,

b) w zakresie sieci: Projektowane ZZP na stupie X-2/4 zasili¢ przewodem 4x25mm? zgodnym ze
standardami Tauron Dystrybucja S.A. ,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalaci Whioskodawcy: Od projekiowanego zlgcza
pomiarowego wykonaé wewnetrzng linie zasilajacg (wlz) oraz instalacje elektryczng odbiorcza.
Whpiecie wewnetrznej linii zasilajgcej do zigcza nalezy do zakresu prac inwestora

4. Uklad pomiarowc-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 1x16 A,

b) rodzaj: wytgcznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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c) Iokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Olreéla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszysikich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
< przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
= przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

lii. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegOlowych  warunkow  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 623, z p6zn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z p6zniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dysirybucja S.A. prOJektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalacji odbiorczej, pod wzglgdem zgodnoéci z niniejszymi warunkami

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkow przykgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc¢
we wiasne, niezalezne Zrodfo energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku k0|IZjI prOjektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw

przebudowy tych urzadzen.
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11. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, Ze pc zawarciu umowy 0 przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawarlej migdzy stronami
umowy o przyigczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jesl oéwiadczeniem, ¢ kidrym mowa w art. 7 usl.
14 ustawy Prawo Energetyczne i arl. 34 ust. 3 pki. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyiaczenie dc sieci elekiroenergetycznej, o
ktorej mowa w arl. 61 usi. & ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 1. poz. 1073 wraz z pdzZniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dysirybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winne by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegig agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na siec dysirybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie infernetowej

www. tauron-dystrybucija.pl

R-7T76-27 160KVA X-2 100A AL.4x70mm “L 120m
Przygotowat: Juszczak Janusz

Grupa: O04R03

Zataczniki:

Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Kio:
1 x OMP

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Padgorska 25A
31-035 Krakow

i

AN
FERDYNAND V ISNTEWSKI

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaklacowy (wplaceny): 560.671.250,96 74

Sad Rejonawy dia Krakowa Srédmiescia

Y1 Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

marlinz. Architekt
Upr. b idowlone ne 249/79/WBPP

www.tauron-dystrybucja.pl
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zagospodarowania terenu placu rekreacyjnego na terenie dz:aaf?(l rﬂ'?i]@?ﬁ 1220 3; 45

w miejscowosci Jegfowa.

I. DANE EWIDENCYJNE

I.1. Inwestor: -Gmina Przeworno

1.2. Zadanie : - budowa placu rekreacyjnego

1.3. Obiekt: -plac rekreacyjny

1 4. Adres: -Jegtowa dz. nr. 218/2 1 220

1.5. Stadium: - Projekt architektoniczno - budowlany
1.6. Czesé: - Projekt zagospodarowania terenu.
1.7. Branza - architektura

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem.

2.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu rekreacyjnego do

uzytku publicznego zlokalizowanego na terenie dziatki nr. 218/2 i 220 w miejscowosci

Jegtowa Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy zagospodarowania terenu.

IV.LOKALIZACJA

Projektowany placu objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr.218/2 i 220 w
Jegtowej . Od poéinocnego zachodu dziatka graniczy z dziatkg 218/1 , od potudniowego
zachodu z pasem drogowym ulicy Skalnikéw a od péinocnego wschodu sgsiaduje z faka dz.

nr. 221 a od potudniowego wschodu z rowem melioracyjnym. Dziatka 218/2 i 220 stanowig

wiasnosé¢ Inwestora dziatka 228 to droga powiatowa.

V. OPIS TERENU
Teren na ktérym zaprojektowano placu rekreacyjny stanowi dziatka nr. 218/2 i 220

Jest to obszar ptaski, niezabudowany obsadzony zielenig niskg, wysoka i Sredniowysokg .

27



2 STAROSTWO POWIATOWE
VI. UKEAD KOMUNIKACYJNY wvuzm: [:fu;o?hf;\{ ;fﬁ‘:*%ﬁ il ?ﬂi?bovwsm
W ramach zagospodarowania terenu placu rekreacyjnego ;ag‘l’aﬁgﬁéoi}‘ E;‘eﬁﬁ %‘}fﬁ
Sciezek o nawierzchni utwardzonej umozliwiajagcych dostep do wszystkich elementow
wyposazenia projektowanego placu. Ukfad i parametry na rys. pzt. Nie przewiduje sie

istotnych zmian w ukfadzie komunikacyjnym ulicy Skalnikéw.

VIL. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nieucigzliwa dla otoczenia. Usytuowanie obiektu dokonano zgodnie z przepisami
zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 75 z 2002 r.

- brak negatywnego oddziatywania na Srodowisko /hatas, wibracje, itp./

VIIL ZIELEN

Na opracowywanym obszarze znajdujg si¢ drzewa i krzewy. Planuje si¢ ich przesadzenia
oraz nowe nasadzenia .

Na placu zaprojektowano

Drzewa:

Wisénia osobliwa "Umbraculifera", lub inne szczepione na pniu o pokroju kulistym
Krzewy:

Réze okrywowe seria DRIFT (dwa odcienie rézu na rabaty w centrum placu)
Roéze parkowe i pnace wzdtuz ogrodzenia, w tym:

Rosa multifiora (biata)

Rosa damascena (rézowa)

grupa 'Rosarium Uetersen’

Paul Noel (rézowa)

Leverkusen (Zd6tta)

IX. RODZAJE NAWIERZCHNI

9.1 .Nawierzchnie utwardzone projektowane

Przewiduje si¢ wydzielenie w terenie ciggdw komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej typu polbruk retro / np.albena , rotonda itp./gr. 6 cm, w ukladzie
przedstawionym w projekcie planu. Czg§¢ ciagdw pieszych projektuje si¢ jako gruntowe,
gliniasto Zwirowe, utwardzone a fragment wokéf placyku z kolebg z kamienia polnego

9.2 Nawierzchnie zielone

Na pozostalym obszarze placu zaprojektowano zielei niskg, Sredniowysokg i wysokg

zgodnie z rysunkiem planu

7



3 STAROSTWO POWIATOWE

‘ WYDZIAL BUDOWNICTWA | SRODOWISKA

cqe - . . - ul. Kamienna 19, 57-100 STRZELIN
Przewiduje si¢ ogrodzenie placu od strony rowu melioracyjnego ogrodzenjem , panelowym z

siatki zgrzewanej na stupkach stalowych i prefabrykowanym cokole betonowym.

XI. DANE FIZJOGRAFICZNE

Teren potozony w I strefie wiatrowej, Sniegowej, przemarzania i klimatyczne;j.

XI. DANE O UZBROJENIU TERENU

Dziatka uzbrojona w sieci wod.-kan. .

XIII. BILANS TERENU

- powierzchnia opracowania 3191,0 m2
- powierzchnia dziatki 218/2 1220  /1085,0 + 2106.,0/ 3191,0 m2

- powierzchnia zabudowana /przystanek/ 240 m2
- powierzchnia rozbudowy 16.0 m2

- powierzchnia zabudowana /wiata rekreacyjna / 18.0 m2

- nawierzchnie trawiaste 2587.0 m2
- rabaty kwiatowe 42.0 m2

- nawierzchnie utwardzone zwirowe 272,0 m2

- nawierzchnie utwardzone z kostki kamienne;j 52,0 m2
- nawierzchnie utwardzone z kostki polbruk 180.0 m2

XIV. OCHRONA ZIELENI

Przewiduje si¢ pozostawienie obecnie wystepujgcej zieleni Sredniowysokiej i wysokiej. Na
czas  budowy wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ zlokalizowane w otoczeniu
projektowanego terenu drzewa poprzez obudowe pnia deskami o gruboéci 20 mm od poziomu
terenu do korony, w przypadku pracy sprzetu mechanicznego, ktéry moze spowodowac ich

uszkodzenie.

XV.PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH KUBATUROWYCH
Na terenie opracowania nie wystepujg obiekty kubaturowe.

15.1. Wiata rekreacyjna

wiata wolnostojaca nieobudowana o konstrukcji drewnianej

Zestawienie powierzchni i kubatur

-powierzchnia zabudowy-----—---------——---—-- --------18.00 m2



-powierzchnia netto-------------------

STARO bl ‘WO POWIAT
_____ -STRE
(=3 i 7

#18,00:m

WYDZ!AL BUDOWP!?’“F %Oéa 0Dna

-powierzchnia uzytkowa

r(-‘mrenrra"ﬁr, 5’7

-kubatura

15.2. Przystanek z czgécia handlowg

Jednokondygnacyjny, murowany przekryty dachem ptaskim jednospadowym

Zestawienie powierzchni i kubatur

20.20 m2

-powierzchnia zabudowy-

15.00 m2

-powierzchnia netto

15.00 m2

-powierzchnia uzytkowa

= 54.00 m3

-kubatura-- --
Projektowana rozbudowa

-powierzchnia zabudowy------

16.00 m2

i e 600 2

-powierzchnia netto-----

--16.00 m2

-powierzchnia uzytkowa

-kubatura

36.00 m3

Projektant:

arch. Ferdyna Wisniewski

~ fﬁ E“i\
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEETV supowncTwa | Sropowiska
. ' ) ) ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
architektoniczno — budowlanego matej architektury placu rekreacyjnege na, tergnie dziatkisnr.

218/2 w miejscowosci Jegtowa.

1. Podstawowe zaloZenia projektu.

W projekcie zatozono reorganizacje przestrzeni poprzez nowe zagospodarowanie placu,
kidrego cafa ptaszczyzna jest otwarta bez elementéw kubaturowych i przestrzennych za
wyjatkiem matej architektury oraz istniejgcych drzew i krzewow.

W ramach projektu architektonicznego wykazano takie elementy jak: przebieg gtéwnych
ciggéw pieszych, budowg-montaz obelisku i fragmentu toru kopalnianego z kolebg

urzgdzenie terenéw zielonych.

2. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania zwigzane z komunikacja i

architekturg:
- nawierzchnie zielone 2587,0 m2
- nawierzchnie utwardzone piesze 504,0 m2

3. Zakres przewidywanych prac realizacyjnych

3.1. Przesadzenie lub wycinka krzewdw i drzew kolidujgcych z projektowanymi elementami
matej architektury i plantowanie terenu.

3.2. budowe podstawy pod obelisk sktadajaca sie z piyty zelbetowej o ksztatcie okregu ,
obudowanej ptytami granitowymi

3.3. budowg toru kolejki z wagonikiem kopalnianym

3.4. budowe chodnikéw o szerokosci 200 cm oraz placéw z kostki betonowej typu polbruk
budowe chodnikéw o nawierzchni gruntowej, gliniano-zwirowej o szerokosci 1501 200 cm
budowe placyku z kostki granitowej wokdt wagonika kopalnianego

3.5. rozbudowe zadaszenia przzystanku

3.5. montaz obelisku-rzezby plenerowej, tablic informacyjnych, lamp o$wietleniowych,
fawek parkowych wiaty rekreacyjnej i innych elementéw matej architektury zgodnie z
zatagczonym opisem i rysunkami do Projektu Budowlanego / dot. II etapu /.

3.6. nasadzenia zieleni

3.7. Roboty bedg realizowane dwuetapowo.

%3
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4. Elementy projektowane WYDZIAL BUDOWNICTIA | SRODOWISK
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Projektuje si¢ wykonanie alejek i placow z kostki betonowej ty%)ﬂiaijpgjmtwg’ﬁééﬂ‘ﬂgg.Sjsg;zf;*: ﬁ
chodnikoéw i placykow o nawierzchni gruntowej, gliniano-zwirowej budowe placyku z
kamienia polnego wokot wagonika kopalnianego a takze nasadzenia drzew, krzewow i bylin
a takze montaz urzadzen malej architektury/ tablic informacyjnych . wiaty rekreacyjnej, toru
z wagonikiem 1 obelisku / w II etapie /

4.1.0pis elementow powierzchniowych

4.1.1. Alejki i placyki

- powierzchnia opracowania 31910 m2
- powierzchnia dziatki 218/2 i 220 3191,0 m2
- nawierzchnie trawiaste 2587.0 m2
- rabaty kwiatowe 42.0 m2

- nawierzchnie utwardzone zwirowe 2720 m2
- nawierzchnie utwardzone z kamienia polnego 520 m2
- nawierzchnie utwardzone z kostki polbruk 180,0 m2

Nawierzchnie alejek i placow dla pieszych zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk
gr. 6 cm, nawigzujacej do nawierzchni istniejgcej.. Nawierzchnie ciggéw ujeto w
obramowanie z obrzezy betonowych chodnikowych 1 wtopionych i kraweznikow .
Kolorystyka i sposéb utozenia

Sposob utozenia nawierzchni przedstawiono na rysunku. Na ciggach pieszych zastosowano
nawierzchnig z betonowej kostki typu polbruk gr. 6 cm, w kolorze szarym.

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Ze wzgledu na zminimalizowane robé6t ziemnych, niwelety projektowanych i
przebudowywanych ciggéw pieszych poprowadzono, w miare mozliwosci po istniejacym
terenie, dostosowujgc wysokosciowo do istniejacego uktadu komunikacyjnego. Spadki
podtuzne oraz spadki poprzeczne skierowano w kierunku terenéw zieleni. Na wybranych
odcinkach (wokol obelisku ) odstapiono od spadku podtuznego. realizujac odwodnienie
spadkiem poprzecznym.

Roboty ziemne

Nadmiar humusu i ziemi z wykopdw pod koryta ciggéw komunikacyjnych przewidziano do
wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora i do wbudowania na miejscu. Prace ziemne w

poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalez wykonac recznie. Koryta alei spacerowych

Vi
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powinny by¢ starannie profilowane 1 zaggszcezone do pr 0_|ektng_ 4 JBZ(; Ir 1 Cl f I ”‘U Jma;)cv:\( .
Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy rozplantowa¢ humus gj'f_iﬁ% Eé :4:‘ gj_'\ fg’ﬁf
Demontaz elementow nawierzchni.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot nieprzeznaczone do usunig¢cia powinny by¢ przez
wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Na terenie opracowania znajdujg si¢ trawniki. Nalezy wykona¢ krawezniki oddzielajace
nawierzchnig¢ placu i sciezek od trawnikow, po ich wykonaniu nalezy trawniki wyprofilowaé
ze spadkiem.

Elementy zieleni do usuniecia.

Po okresleniu ryzyka nie przyjecia si¢ przeznaczonych do przesadzenia drzew i krzewow,
zaznaczone w projekcie na rysunku zagospodarowania terenu nalezy wykopac lub wycigé a
korzenie usungé.

Tyczenie geometrii.

Alejki kolowe placykéw powinny by¢ wytyczone poprzez ustalenie ich srodka okregu
namierzonego o zgodnie z projektem. Odprowadzenie wody z nawierzchni betonowych w
kierunku trawnikow.

Nawierzchnie betonowe.

Do wykonania ich nawierzchni placu oraz sciezek (chodnikow) zastosowano kostke betonowa
w odcieniach szarosci.

Przekréj poprzeczny dla nawierzchni zaprojektowano jako jednostronny o nachyleniu 1,0% w
kierunku trawnika. Calo$é obustronnie zakonczona obrzezem betonowym a od strony ulic
betonowym kraweznikiem drogowym . Rozmieszczenie poszczegdlnych nawierzchni
utwardzonych wedhug rysunku projektu zagospodarowania terenu. Niwelete projektowanych
nawierzchni dostosowano do rzednych istniejacych. Ukladanie nawierzchni nalezy rozpoczaé
nie wezesniej niz po zakonczeniu i odebraniu wszelkich robét przygotowawcezych
Nawierzchni¢ zaprojektowano jako betonowsg z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm z
kraweznikami obustronnymi, na catej szerokosci pomigdzy nawierzchniami zielonymi. Uktad
nawierzchni pokazano w czesci graficznej projektu.

Konstrukcje gtoéwnych ciggéw pieszych zaprojektowano nastepujgco:

Konstrukeja nawierzchni

Ciagi piesze: kostka betonowa typu polbruk gr.6 cm, spadek 1,0% w strong trawnika

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego



8
STAROSTWO POWIATD WE
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 15 cm W STRZELINIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA | SRODOWISKA

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementeih @(ff”ﬁg‘gfso“@r SFOICBTRZELIN
139 '?4 c"'}{alug,‘. 3015

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

Nawierzchnia ujeta w obramowanie z krawgznika drogowego lub obrzeza chodnikowego weg.
Na calej szerokosci chodnikéw oraz placow nalezy wykona¢ podbudowe warstwy nosnej z
kruszywa naturalnego przekruszonego. Zaggszczenie podbudowy powinno rozpoczynac sie
od osi chodnikéw w kierunku trawnikow, a wewnagtrz placu oraz sciezek od poziomu

najnizszego w kierunku trawnikow.

- nawierzchnia gruntowa z mieszanki piaszczysto-gliniastej grub. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

Nawierzchnia ujeta w obramowanie z kraweznika drogowego Iub obrzeza chodnikowego wg.

Na calej szerokosci chodnikéw oraz placéw nalezy wykonaé podbudowe warstwy nosnej z

kruszywa naturalnego przekruszonego. Zageszczenie podbudowy powinno rozpoczynac sie

od osi chodnikéw w kierunku trawnikow, a wewnatrz placu oraz $ciezek od poziomu
najnizszego w kierunku trawnikow.

- tor - szyny torowiska ulozy¢ na podkiadach betonowych z bloczkéw betonowych M6 w
rozstawie co 75 cm i mocowa¢ dyblami z podkladkg wypehnienie stanowi¢ bedzie tupek
kamienny stabilizowany mechanicznie grub. 10 cm

= podsypka piaskowa, grub. 10cm

= Obramowanie nawierzchni kamieniami naturalnymi uktadanymi na podsypce gliniano-
piaskowej 1:4.

Konstrukcje placyku z kolebg zaprojektowano z kamienia polnego /kocie tby/.

= Pod nawierzchnie nalezy wykonac nastepujace uktady warstw:

- 10 cm. - warstwa mialu kamiennego

= 15 cm. - warstwa tlucznia ubijanego - wibrowanego z zaklinowaniem.

= 15 cm. - warstwa piasku wibrowanego-warstwa odsgczajgca.

= -grunt rodzimy

Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich za-
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terenu umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych spadkow. Podloze

w miejscach prowadzonych wykopow nalezy dogesci¢ przez walowanie zageszczarka
wibracyjng.

Odwodnienie.

Nie projektuje si¢ wprowadzenia zmian w odwodnieniu alejek na terenie placu. Wody
opadowe z nawierzchni poprzez otrzymane spadki podiuzne i poprzeczne bedg kierowane na
tereny zielone na obszarze wokol alejek do rozsgczenia oraz w kierunku studzienek
kanalizacji deszczowej jezdni tak jak to si¢ odbywa obecnie.

Uwaga:

- Dopuszcza si¢ w trakcie wykonawstwa — na wyrazne zadanie inwestora oraz w
porozumieniu z projektantami — zmiane rodzaju nawierzchni na poszczegolnych alejkach,
uzycie innych zamiennych materialéw brukarskich, zamiane wielko$ci materialow
brukarskich itp. zmiany. ktére nie spowodujg istotnych zmian geometrii projektowanych
Ciggow.

- Wszystkie wyroby zastosowane w trakcie realizacji powinny posiadac niezbedne,
wymagane przepisami prawa budowlanego aprobaty techniczne i s$wiadectwa zgodnosci z
Polska Normga.

- W trakcie prac zwigzanych z urzagdzaniem terendw zielonych oraz w czasie kaz- dego
wjazdu lekkiego pojazdu na wykonane weze$niej nawierzchnie nie nalezy dopuszezaé do ich
zanieczyszczenia blotem, humusem czy innymi zanieczysz- czeniami.

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunku dopuszczajgcego jedynie sporadyczny ruch po
nawierzchniach lekkiego pojazdu; plyta granitowa o grub. 5 cm nie gwarantuje przenoszenia
obcigzen od ruchu pojazddw, grozi to mozliwoscig po- wstawania peknigc.

4.1.2. Zielen

W zwigzku z budowa placu rosnace tam grupy krzewow i niewielkie drzewa w czegsci
pozostawiono a w czgsci przeznaczono do przesadzenia na inne miejsce na terenie placu lub
w inne miejsce wskazane przez inwestora .

Dobor materiatu roslinnego

Drzewa:

Wisnia osobliwa 'Umbraculifera”, lub inne szczepione na pniu o pokroju kulistym

Krzewy:

Roéze okrywowe seria DRIFT (dwa odcienie rézu na rabaty w centrum placu)

g
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Raéze parkowe i pnace wzdiuz ogrodzenia, w tym: ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELiv
TEL. 71 392 30 74, FAX 71 392 30 14

Rosa multiflora (biata)
Rosa damascena (réozowa)
grupa 'Rosarium Uetersen'
Paul Noel (r6zowa)
Leverkusen (zotta)
Przygotowanie podfoza
Rabata kwiatowa

Przed posadzeniem ziemie pod rabate przekopujemy i dokfadnie odchwaszczamy. Glebe
zasilamy kompostem; rozktadamy go co najmniej trzycentymetrowg warstwg i lekko
przekopujemy.

Krzewy

Kopiemy dot dwa razy szerszy od Srednicy bryty korzeniowej. Zruszamy szpadlem lub
widfami boki i dno dotka, aby rozrastajace si¢ korzenie mogty przez chropowata powierzchnig
fatwiej wnika¢ do gruntu. Poniewaz ich wigkszo§¢ bedzie rosta poziomo od strony bryty
korzeniowej, gleba dodana na dno dotka nie bedzie znaczaco wptywac na wzrost korzeni.

Na glebach gliniastych zaleca si¢ kopanie dotu trzykrotnie szerszego niz Srednica bryty, ale
jednoczesénie ptytkiego.

Drzewa

1. Nalezy wykopac¢ dot, ktéry bedzie dwa razy wiekszy, a przy mocno ubitym podfozu do
trzech razy wigkszy niz bryfa korzeniowa sadzonego drzewa.

2. Wykopang ziemi¢ nalezy wzbogaci¢ kompostem lub substratem roSlinnym. Nie nalezy
uzywac bagiennego torfu.

3. Whi€ z obu stron dotu dwa paliki, ktére postuza do umocowania drzewa.

4. Poluzowaé gorng czeS¢ juty i kosza drucianego, ktore stuzg jako okrycie dla bryty
korzeniowej. Juta i kosz druciany ulegaja rozktadowi po okoto 6 miesiacach.

5. Umiesci¢ sadzonke prosto na ubitym dnie dotu.

Uwaga! Nie sadzi¢ drzewa za gieboko. Gérna czes¢ bryly korzeniowej powinna nieco
wystawac (przy zageszczonym podtozu nawet do 10cm)

6. Napetni¢ doét ziemia. Nie deptaé¢ ziemi zbyt mocno! Utworzy¢ rowek do podlewania wokot
drzewa, w odlegto$ci okofo 15 cm od pnia.

7. Zabezpieczy¢ miejsce nasadzania materiafem organicznym (kora). Nie nalezy wysypywac
kory przy samym pniu drzewa.

4.2. Opis elementéw matej architektury

4.2.1.Podstawa pod obelisk
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Dane techniczne STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE

-wysokos¢ — 30 em powyzej poziomu chodnika; WYDZIAL BUDOWNICTWA | SRODOWISKA

ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN

..promieﬁ podstaw'y TEL. 713923074, FAX 7139230 15

-powierzchnia podstawy -74,62 m2
Techniczne wykonanie i wykonczenie.
Fundament, ptyta podstawy wykonane ze zbrojonego betonu odpornego na dzialanie wody
zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Projektuje si¢ wykonanie granitowych okladzin podstawy obelisku ptytami z granitu
jasnoszarego np. takiego jak Strzegom drobnoziarnisty gr. 5 cm. Kamien zabezpieczony
bezbarwnymi $rodkami chemicznymi - izolacjg hydrofobowa (srodki atestowane,
przeznaczone do kamienia). Plyty klejone na wodoszczelnej, mrozoodpornej zaprawie
klejowej .
4.2.2 Elementy malej architektury gotowe z zakupu
na terenie skweru zaprojektowano nastepujace elementy matej architektury:
- latarnie parkowe
- dobrane wg projektu instalacji elekirycznej
- ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemna — wykopy pod elementy matlej
architektury nalezy wykonywac¢ rgcznie pod statym nadzorem inspektorskim;
- w przypadku wystapienia kolizji z elementami infrastruktury wykona¢ ostone na
istniejgcych sieciach zgodnie z projektem instalacji elekirycznych.
- kosze na $mieci
Korpus z formowanych ptaskownikow stalowych i ze stali okraglej o gruboscil0 mm,
spawany. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Kolor RAL do
uzgodnienia z inwestorem. Przymocowane na state do podtoza zgodnie z instrukcja pro-
ducenta;
Dane techniczne:
- Wysokos¢ catkowita 980mm
- Pojemnos¢ kosza 90 L
- Srednica calkowita 600 mm
- lawki z siedziskiem drewnianym na podstawie z osi z kolami kolejki kopalnianej i
ramy stalowej

Lawki kotwione do toru kolejki zlokalizowaé¢ zgodnie z planem. Wykona¢ na podstawie

zalagczonego zdjecia.
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Konstrukeja: stelaz stalowy . Siedzisko i oparcie z drewnianym q‘l}?smrqta[uu 3‘% _ﬁfF TEMY e

stalowe malowane farba bitumiczna z kolorze czarnym. Listwy z"é{é%@%@% § gﬁdﬁ ‘,‘U ;‘;’

szlifowane tasmowo i trzykrotnie malowane impregnatem, bejca i lakierem zewnetrznym w

kolorze debu. Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Dane techniczne:

- Dlugosé catkowita 250 cm

- Glebokos¢ 57cm

- Wysokos¢ catkowita 77cm

- Dhugosé¢ siedziska 250cm

- Glebokos¢ siedziska 49cm

- Wysokos¢ siedziska 44cm

- lawki z siedziskiem drewnianym mocowanym do blokéw kamiennych

- Lawki ustawione bezzposrednio na powierzchni chodnika. Lawki zlokalizowaé¢ zgodnie z
planem. Wykonaé na podstawie zalgczonego zdjecia.

- Dhugos¢ catkowita 250 cm

- Gleboko$¢ 57c¢m

- Wysokos¢ catkowita 77cm

- Dlugo$¢ siedziska 250cm

- Glebokos¢ siedziska 49cm

- Wysokos¢ siedziska 44cm

- tablice informacyjne

Tabliczka tytutowa do gablot ekspozycyjnych S-100 na stupkach

- Rama aluminiowa o glebokosci 75 mm.

- Wysokos¢ 220 mm. / Powierzchnia pod napis ok. 190 mm.

- Powierzchnia z blachy ocynkowanej ogniowo i pomalowanej na bialo.

- Narozniki proste ( do gablot "S-100 1 S-102") lub zaokraglone (do gablot "S-200").

- 6 koloréw do wyboru (anodowane srebrne + standardowe kolory gablot "S-100" i "S-200").

- Dostarczane z kompletem montazowym (2 cze¢sci mocujace + sruby).

- wagonik kopalniany

Typowy historyczny wagonik kopalniany uzyskany z demobilu ustawiony na torze

kopalnianym w miejscu zgodnym z planem zagospodarowania. Przed montazem wagonik

nalezy podda¢ zabiegom renowacyjnym.

4.3.0pis obiektéw kubaturowych

P2



—
('S]

4.3.1. opis og6lny wiaty S ey a1 0, ﬂ"ﬂ' éSRr,ﬁDo[.w._«.
¢ 7 100 sTR “’,c?
4.1.Wiata wolnostojaca nieobudowana, kryty dachem stromym, drewmanym dvﬂfﬁSpﬁﬂbW:nﬁp 30 ng

o pokryciu z blachodachéwki na latach.

-powierzchnia zabudowy - --24.40 m2
-powierzchnia netto 24.40 m2
-powierzchnia uzytkowa -—-- 44.00 m2
-kubatura --- 81.00 m3

4.3.2. program uzytkowy

Pod wiatg zlokalizowano wydzielong czes¢ na ustawienie sprzetu ogrodowego oraz czesé
rekreacyjna pod grila.

4.3.3. dane konstrukcyjno materialowe 1. Konstrukcja budynku

-drewniana szkieletowa, ciesielska

-uktad konstrukcyjny — podtuzny

2.Fundamenty

-stopy fundamentowe zelbetowe zbrojone konstrukeyjnie

Beton B20

Stal AIII 34Gs

-zbrojenie dwukierunkowe gorg i dotem - 0 12 co 20 cm

3. Sciany parteru

-shupy drewniane —14 x 14 cm osadzone za pomocg stalowych wspornikow w stopach
fundamentowych

5.Dach

Dach stromy, dwuspadowy, drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Elementy
konstrukcji faczone za pomocg gwozdzi i stalowych fgcznikow do drewna.

Pokrycie z dachowki papowe;.

4.3.4. wykonczenie wiaty

1. Elewacje

-konstrukcja wiaty impregnowana dwukrotnie Fobosem m2

2. Posadzka

- z kostki brukowej granitowej 16x16 cm.

3. Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe

-zPCW
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4.3.5. instalacje

Wiata bez instalcji wewngtrznych

4.3.6. ochrona p.poz.

-kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV
-wymagana klasa odpornosci ogniowej E
-Elementy drewnianej konstrukeji dachu zabezpieczone srodkiem ogniochronnym Fe

2M . Zabezpieczenie p.poz. budynku zewnetrzne - hydrant uliczny.

5.Dostep dla oséb niepelnosprawnych
Projektowany plac jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych. Wszystkie pofaczenia |
szczegdlnych rodzajow nawierzchni nalezy wykonaé plynnie, bez wystepdéw i nieréw

Nie projektuje si¢ uskokéw oraz ponadnormatywnych pochylen nawierzchni.

6. Uwagi Koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozp. MBiPMB (Dz.U.Nr
w sprawie warunkow bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbi¢
wych. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie ze sztuka
budowlang . W przypadku watpliwosci lub propozycji rozwigzan zamiennych skontak
si¢ z projektantem . Nalezy stosowa¢ rozwiazania systemowe i kompleksowe, wynika
przyjetej technologii 1 rozwigzan materiatowych :

Przestrzegaé technologicznych termindéw wigzania, dojrzewania, utleniania
materialow itp., Zawsze przygotowywacé odpowiednio podloza poprzez oczyszczenie,
odtluszczenie i zagruntowanie,

Stosowaé materialy posiadajgce aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace do stosos
terenie kraju,

Stosowa¢ materialy spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca wbudow
takie jak (odpornos¢ ppoz., mrozoodporno$¢. cieralnosé, twardoscé, sliskosé, wilgocio
wodoodpornosé i inne).

Opis w zakresie rozwigzan i materialow nie wyczerpuje wszystkich szczegdlowych za
producentéw. Stosowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z
aprobatami technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

Wszelkie utrudnienia w realizacji robodt, ktore nie mogly byé przewidziane w projekcie

by¢ rozwiazane w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg 13@5‘%3%@9@@%@ Jplanu

: . W STRZELINIE
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej TOZPOGAGICE 0w T |

ul. Kamienna 10, 57-10
TEL. 71 392 30 74

Projektant: arch. Ferdynand
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA TEL. 71 39230 74, FAx 71 geciy
s FAX 71 392 30 15

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu rekreacyjnego — oswietlenie w miejscowosci

Jegtowa. dz. geod. 218/1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt oswietlenia ulicznego opracowano na podstawie:
¢ Projektu architektonicznego:

®  Warunkow przylgczenia projektowanego o$wietlenia:
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1.STAN ISTNIEJACY
Rejon inwestycji obejmuje: plac rekreacyjny w miejscowosci Jeglowa.
Plac rekreacyjny na chwilg obecna nie posiada os$wietlenia. Dla tej inwestycji jest

zaprojektowane oswietlenie w w/w projekcie.

3.2.STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wybudowa¢ oé$wietlenie od projektowanej szafki
oswietlenia drogowego w kierunku placu rekreacyjnego. Projektuje sie¢ nowg szafke
o$wietlenia drogowego w kidrej zamieszczone bedzie sterowanie os$wietleniem dla placu.
Oswietlenie projektuje si¢ kablem YKYzo 5x4 mm?2, zgodnie z planem sytuacyjnym
o$wietlenia placu rekreacyjnego.

Punkty oswietlenia PO-1 + PO-6 pokazano na planie zagospodarowania terenu.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA.

‘l opplarwy stupy wysiegniki oprawy | moc zrodia tabliczki stupowe {
POl | 4m brak ‘Ledowa | 24L55W | B |
PO-2 4m brak " Ledowa |  24Ls5w TB
PO-3 %4m brak Ledowa 241 55W TB
PO-4 4m brak Ledowa 24L 55W TB
PO-5 4m brak Ledowa 241 55W TB
PO-6 i 4m brak Ledowa 24L 55W TB

y;/3
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Zgodnie z normami o$wietlenia ulicznego dla projektowanej inwestycji placu rekreacyjnego
w miejscowosci Jeglowa nalezy przyjac:

® Klase oswietlenia S2 o parametrach:
- maksymalne natezenie o$wietlenia En = 10 [Ix]:

- minimalne natezenie oswietlenia Emin = 3[Ix].

3.2.3. INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Latarnie oswietlenia ulicznego ustawione beda na skraju chodnikéw (zieleni) w taki sposéb.
aby nie utrudnia¢ poruszania sie po ich powierzchniach. Oprawy o$wietlenia projektuje sie
montowa¢ na shlupach dekoracyjnych, wg wskazanych miejsc (zgodnie z planem

sytuacyjnym).

3.2.4. OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z uzgodnieniami oswietlenie drogowe dla projektowanej inwestycji, nalezy stosowac
oprawy oswietleniowe ledowe o stopniu szczelnosci nie mniejszym niz [P 65.
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED.
® Materiat korpusu — aluminium
® Material klosza — poliweglan strukturyzowany
¢ Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
¢ Szczelnos¢ komory optycznej — P66
¢ Montaz na slupie lub od gory (gwint o srednicy 3/47)
Znamionowe napiegcie pracy — 230V/50Hz
®  Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) — 55W
® Ochrona przed przepigciami — 10kV
¢ Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
®  Zrodlo $wiatlta — 24 zrodla LED
¢ Minimalny strumien swietlny zrédet — 6000Im
¢ Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K
® Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80
- TM-21)
¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

¢ Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

A
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Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego %ﬁﬁ@%ﬁ%} ,,giiiﬁfffzgé"aﬂ’g 5
W STRZELINIE
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 WYDZIAL BUDOWNICTWA | SRODOVASKA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIM

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w!'-proiiamie “Kémputérswym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki

obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modulu
zasilajgcego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej
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°  Sprawnos$c¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz pédataponizef-100 sTrzELIN
= LA b =
TEL. 71 392 36 74, FAX 71 292 30 15

° Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizz 5% w stosunku do podanych:
105° 105°
90° . 90°
75¢ 2 / Y .. \, ’ ; \ : 750
e R e = ; e = .: . 2
200
600 600
300
45° 400 450
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=75%

=====(C0-C180 =——=(C90 -C270

3.2.5. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem dla projektowanego oswietlenia placu rekreacyjnego
w Jegtowej nalezy stosowaé shupy ze stali ocynkowanej, malowane na dowolny kolor z palety
RAL. Elementy dekoracyjne wykonane z odlewéw aluminiowych. Wysokos¢ stupa 4m.
Wersja z bezposrednim montazem oprawy na szczycie.
Stupy przystosowane do montazu opraw o masie 14kg i wspolezynniku CxS 0,38m?2.
Stlupy montowane na fundamencie.
Stup nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym przykrecajac go przy pomocy srub.

Stup powinien posiadaé zamykang wneke dostepna jedynie przy pomocy narzedzi

29
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specjalnych. We wnece zainstalowac¢ slupowg tabliczke bezZpieczmikows
WYDZIAL BUDOWNICTWA | §RODOWISKA
przystosowang do podlgczenia kabli energetycznych przekroa‘rfs‘.: Samichmmmi.s Nadahliczkach
EL. 71 392 30 74, FAX 71 392 30 15
oprawy os$wietleniowe zabezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi 4[A] gG. Polaczenie od

tabliczek bezpiecznikowych do opraw o$wietleniowych wciggna¢ w shup przewody YDY

450/750V 3x2,5 mm? lub przewodem kabelkowym odpornym na podwyzszong temperature.

3.2.6. SIECI KABLOWE

Obwody o$wietleniowe projektuje wykonac si¢ kablami YKYzo 5x4mm?2. Polgczenia migdzy
kablami wykona¢ bez mufowania. Kable uklada¢ w ziemi w rowie kablowym na glgbokosci
0,5m, zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel ulozy¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m,
nastepnie przysypa¢ 10 cm piasku i 15 cm ziemi rodzimej a nast¢pnie przykry¢ pasem folii
kablowej koloru niebieskiego o szerokosci 30cm. Kabel oznakowaé opaskami
informacyjnymi w odstepach nie wiekszych niz 10m wzdhuz trasy, przy przepustach rurowych
oraz przy wejsciach do slupow. W poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty
kablowe wykonaé recznie. Pod jezdniami kable ukfada¢ w rurach ochronnych do trudnych
warunkow pracy ® 75mm dla jednego kabla i @ 110mm dla dwoch kabli (jezeli taka sytuacja
zaistnieje), natomiast na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu stosowac rury ostonowe
karbowane @ 50 lub 75mm. Miejsce ulozenia projektowanych przepustow ochronnych
pokazano na mapie zasadnicze]. Wytyczenie trasy linii kablowej powierzy¢ uprawnionej

Pracowni Geodezyjnej, tacznie z opracowaniem mapy powykonawczej.

3.2.7. UZIEMIENIE LATARNI

Projektowana instalacja oswietlenia ulicznego zgodnie z zaleceniem Polskiej normy PN-HD
60364-4-41 bedzie uziemiona w taki sposéb, ze co najmniej jeden stup o$wietleniowy na
kazde 200m linii oraz ostatni shup linii beda podlgczone do instalacji uziemiajgce;j.
Uziemienie wykona¢ jako pretowe lub otokowe odcinkiem bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25x4mm i polaczyé z zaciskami ochronno-neutralnymi stupéw oswietleniowych. Rezystancja

pojedynczego uziemienia R < 30€.

3.2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZNIOWA
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o Polska norme

PN-HD 60364-4-41. Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja

robocza kabli i przewodoéw oraz aparatow elektrycznych, a takze przegréd izolacyjnych i

36



21

oston, wnek stlupow oswietleniowych oraz zlgezy i rozdzwlmc j’lﬁéﬁ) Eﬁﬁ'“édf}lﬂ ’ﬁ]rzjeﬂ*/

(LT
3—'V,1)\4‘ 30 15

porazeniem pradem elekirycznym stanowi samoczynne (szybkie) wjda,czeme Zasilan

3.2.9. UWAGI KONCOWE
Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi oraz przepisami obowiazujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym przy
zachowaniu przepisow i wymagan BHP oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich
stuzb. Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych objetym niniejszym projektem nalezy:
® dokonaé¢ pomiaréw ochronnych linii kablowej;
® w przypadku wyboru innego niz opisany typu opraw oswietleniowych nalezy
wykona¢ ponowne obliczenia. Uzyty do obliczen program powinien
odpowiada¢ wymogom zawartym w normie PN-EN 13201-3;
® dokona¢ pomiary fotometryczne zgodnie z postanowieniem normy

PN-EN 13201-4.

4. BHP NA PLACU BUDOWY — WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.
U. Nr 80 poz. 912) oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BIOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zycia — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z dnia 27.08.2002 1.)

Przed przystapieniem do prac kierownik robdét zobowigzany jest do szczegolowego
zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem
prawidlowego prowadzenia prac budowlanych.

Wykopy pod kabel nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowa¢ tabliczkami ostrzegawczymi. W
czasie wykonywania wykopéw w pasie ruchu drogowego, pracownicy muszg by¢ ubrani w
kamizelki ochronne koloru pomaranczowego. Przed podigczeniem kabla nalezy wylgczyc
napiecie na zasilaniu szafki oswietlenia drogowego.

Prace nalezy wykonywaé z zachowaniem wymogdéw BHP i ochrony $rodowiska. Dla
inwestycji w projektowanym zakresie nie wystepuja obostrzenia klimatyczne i wymagania

specjalne oraz nie stanowi ona zagrozZenia dla $§rodowiska naturalnego.
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5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OSWIETLEEQ;&}syg
w AR 1 YV

W STRZELINIE
5.1.0$WIETLENIE PLACU REKREACYJNEGO '/DZIAL BUDOWNIGT#A | SRODOVAS s
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
TEL. 71 392 30 74, FAX 71 392 30 15

REONECO:

Typ Linii KADIOWEJ ... evuivt ettt YKYzo 5 x 4mm?
Dhugos¢ trasy linii KabloWe]........oovuiiiiiiiiiii i 102 m
Dlugosé linii kablowej YKY 5X4 Mm2.......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiivi e eas 132 m
Shup dekoracyjny 4 M. cuveeeeeeeeereeiaereanieeeeeeereresreesnesere e e s e s en e saeneesnesssnnns SZEL
Opcawa Yedowa JALELTIOW s smnvevonsrmns woms i ssion 5o s s sinmis 56 soH o i st SF TEa e 6 szt.
Zabezpicczenic WSZalon POMIBIOWE] .o ssauum o sumumsmss vssrmemmmmesmessss e ssnss 16 A

6. OBLICZENIA

6.1.0BLICZENIA ZABEZPIECZEN OBWODU OSWIETLENIA

Obliczenie poboru mocy przez projektowany odcinek oswietlenia:
Projektowane oprawy o$wietleniowe = 6x55W =0,33kW
F 330

o= Uxcosp 230x0,93 1,54 A

Liczgc prad rozruchu oprawy ledowej (1,5 + 1,7) Iom=1,7x 1,54A=2,61 A<16 A
Projektowane zabezpieczenie w szafce pomiarowej wynosi 16A,

Warunek speiniony

Obliczenie zabezpieczenia dla jednej oprawy:

2 55

Uxcosp  230x093 s 4

Lobt =
Liczgc prad rozruchu oprawy ledowej (1,5 + 1,7) Iow = 1,7 x 0,25A= 0,43 A
Projektowane zabezpieczenie w oprawie zainstalowac 4 A.
Obliczenie spadku napigcia dia obwodu oswieilenia:

200x PxI 200x330x110
Au% = ¥ xSxU?  57x4x230? 0.6 %

Obliczony spadek napigcia jest mniejszy od 5%

0,6 % <5% \
Warunek spelniony /%

opracowal mgr inz. Marek Uss
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STAROSTWO POWIATOWE
INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTEWA 1

WYDZIAL BUDOWNICTWA | SRODOWISKA

OCHRONY ZDROW Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
TEL. 71 392 30 74, FAX 71 392 30 15
Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 roku).
(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 roku).

1. Dane ewidencyjne:

I1.1. Inwestor :Gmina Przeworno

1.2. Zadanie : budowa placu rekreacyjnego
1.3. Obiekt :plac rekreacyjny

1.4. Adres Jeglowa dz. nr. 218/2

2. Dane projektanta sporzadzajgcego informacje:
2.1. Imig i nazwisko: Ferdynand Wisniewski

2.2. Adres: ul. Ogrodowa 9, 57-160 Borow

23
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego'dras: Kolejnode réalizaeiicpo-
ul. Kamienna "0, 57-100 STRZELIN
TEL. 71 392 30 74, FAX 71 392 30 15

szczegolnych obiektow.
Projekt zaklada wykonanie nawierzchni alejek spacerowych, montaz elementéw malej
architektury i odwietlenia.
2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim sgsiedztwie skweru przebiega ulica Kolejowa . Urzgdzeniami
podziemnymi w obrgbie opracowania s3: kable energetyczne i teletechniczne kanalizacja
sanitarna i wodocigg. W obrebie skweru wystepuja drzewa oraz zielen wysoka $rednia i
niska.
3.Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren robot zabezpieczy¢
przed dostgpem 0s6b postronnych i umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze infor- mujgce o
zakazie wstepu na teren budowy.
Potencjalnym zagrozeniem bezpieczenstwa ludzi sg wiaczenia w pas drogowy ulicy
Skalnikéw, stwarzajace kolizj¢ na styku uzytkownik skweru — uzytkownik jezdni ulicy i
przystanku.
4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre§lajacych skale zagrozen, oraz miejsca ich wystgpienia.
W trakcie prowadzenia robot wystepuja nastepujace zagrozenia:
- mozliwos¢ potragcenia pracownika, przez pojazd drogowy,
- porazenie pradem przy przerwaniu kabla energetycznego,
- uszkodzenia ciala wynikajace z nieumiejetnego postlugiwania sie maszynami i
narzedziami pracy /spycharka, koparka, pila, gilotyna do ciecia, itp. .../.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania prac budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania. Z instrukcjg nalezy zapoznaé pra-
cownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzor nad bezpie-
czenstwem 1 higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik robdt i mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajaeych niebezpie-

czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
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zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcx”lj gﬁéﬁ;ﬁmnam@pga&g&mm
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komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek' Poirisp awariizi mnych, "

zagrozen.

wykonanie robot rozbiérkowych — rozbidérka elementéw mostu i obmurowan fosy - prace na
wysokosci - powyzej 5.0 m - zagrozenie upadkiem

wykonanie obmurowania brzegéw fosy I remont mostu - prace na wysokosci - powyzej 5.0
m - zagrozenie upadkiem

roboty drogowe w rejonie drog nie wylaczonych z ruchu — zagrozZenie potrgceniem przez
pojazdy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren rob6t winien by¢ oznakowany. Woko! wyko-
nywanych wykopéw nalezy wykona¢ porecze ochronne. Istniejgce obiekty infrastruktury
podziemnej nalezy zlokalizowa¢, za pomocg recznych odkrywek, pod nadzorem gesto- row
sieci.

wskazanie sposobu prowadzenia Instruktazu pracownikéw przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej
ekipy budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym
niebezpiecznym etapem budowy.

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Opracowanie planu BIOZ dla inwestycji — nie jest wymagane

Wykonywanie prac zgoednie z obowigzujgeymi przepisami budowlanymi i przepisami
BHP

Wykonywanie prac zgodnie ze sztuka budowlang

Wiasciwe oznakowanie terenu budowy
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